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Melco Fast Clamp ist die Lösung für 
schwierig einzuspannende Artikel. 
Passen Sie einfach die Höhe, Breite 
und Länge der Klemmarme an, führen 
Sie den Artikel über den Unterarm, 
schliessen Sie die Klemmen und los 
geht’s!
Ideal für Schuhe, Hemd- und Hosen-
taschen, Hemdkragen, Hüte, Autotep-
piche, Tierhalsbänder, Leinen, Gurte, 
Flip-Flops, Handtaschen, Schabra-
cken, Rucksäcke, Beutel, Getränke-
kühler und vieles mehr.

Melco Fast Clamp
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Melco Fast Clamp Spezifikationen

Max. Stickfeld Y-Achse 182 mm
Max. Stickfeld X-Achse 230 mm
Wählbare X-Positionen für die Arme 30 / 40 / 50 / 70 / 90 / 110 / 170 und 230 mm
Austauschbare Armlängen 90, 115 und 200 mm
Optimiert für Melco AMAYA XT, AMAYA XTS, EMT16 und EMT16plus
Material Hochwertiges Luftfahrt-Aluminium

Flexibilität – Besticken Sie alles
• Anpassbare Breite – passen Sie einfach den Abstand zwischen den Armen der Grösse Ihres Artikels an.
• Anpassbare Höhe um Material von unterschiedlicher Dicke einzuspannen.
• Drei Sets Klemmarmen: Kurz, Mittel, Lang – passen Sie es der Artikelgrösse an.
• Ermöglicht die Bestickung von Produkten mit einem engen oder kleinen Stickfeld – zum Beispiel Schuhe, 

Hundeleinen, Kragen, Taschengurte, Flip-Flops, kleine Taschen etc.
• Anstatt auf allen vier Seiten von einer Rahmenseite begrenzt zu sein, begrenzt Sie der MFC nur auf der 

rechten und linken Seite. Dies ermöglicht Ihnen ein sehr viel grösseres Stickfeld auf der Y-Achse, speziell 
auf kleinen Artikeln.

Effizienz – Sparen Sie Zeit und Geld
• Einfach zu installieren und zu benutzen – nutzt die automatischen Rahmengrenzen des Melco OS.
• Macht das Einspannen bei vielen Produkten überflüssig.
• Spart dank der Benutzerfreundlichkeit viel Zeit.
• Einfaches All-in-One-System welches die Bestickung einer riesigen Menge an Artikel ermöglicht. Zuvor 

konnte dies nur mit Hilfe vieler verschiedener Rahmensysteme für ein paar Tausender gemacht werden.

Qualität – Kein Flattern, einfacheres Positionieren und bessere Spannung
• Im Gegensatz zu herkömmlichen Rahmen, liegt das Material mit dem MFC immer direkt auf der Nadel-

platte auf. Dadurch flattert das Material nicht, was die Stickqualität verbessert.
• Einfacheres Positionieren – Klemmen Sie eine Seite ein, dann richten Sie das Material aus bevor Sie die 

andere Seite ebenfalls einklemmen. 
• Bessere Spannung auf dem Material – Weil die Klemmarme individuell geschlossen werden können, 

kann das Material perfekt gespannt werden nachdem es auf einer Seite eingeklemmt wurde und bevor 
die andere Seite geschlossen wird. Gemeinsam mit dem starken Halt der Klemmarme führt dies zu 
einer viel besseren Spannung und damit zu einer besseren Stickqualität.

Features


